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LE GRAND JEU !!!
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SPORTident Air+

Le mode Air+ permet un poinçonnage...
à distance (donc on ne tape pas les boitiers )

La SI Active Card (=SIAC) s'active grâce...
au boitier Contrôler (active à activer ?)

Elle se désactive... (mais en s'appelant toujours SIAC )

à épuisement de la batterie ! 
en poinçonnant l'arrivée (abandon...)
ou après ~20h sans poinçonner
Mais reste utilisable "au contact"
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Niveau 2
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Niveau 3
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Contexte :
Petite compétition tranquille du samedi.
Rdv aux poseurs à 9h30, début pose ~10h.
Chacun pose une zone, puis "contrôle" une 
autre, en vérifiant le mode Air+.
1er départ 14h.
Fermeture des circuits 18h.

Les boitiers sont paramétrés pour durer...
au moins 8h (trop facile ! Ah mais y'a une deuxième page...)
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SPORTident Air+

Chaque poseur part avec... (euh, on parle SPORTident là)

une SIAC, en ayant pensé à...
l'activer grâce... au boitier Contrôler (il radote...)

Les boitiers sont activés...
A. au parking B. en forêt
Pour les postes à poser (zone "1"), il faut...
activer le boitier en poinçonnant au contact

Les postes à contrôler devraient faire biper la 
SIAC à distance. Au retour, lecture puce.
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SPORTident Air+
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SPORTident Air+
Pose samedi 16h    >    ouverture 7h    >   
1er départ 9h    >    fermeture 14h

Les boitiers sont paramétrés pour durer...
A. 6h     B. 8h     C. 12h     (D. la réponse D)     E. 18h

18h serait problématique car...
les boitiers seraient actifs à l'ouverture
Or, il faut que les ouvreurs poinçonnent...
au contact pour relancer le délai d'activation
(pas "garanti" avec boitier et SIAC actifs).
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Niveau 5
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"Sprint la distance minimale à parcourir entre 
2 postes est de 25m et de 15m en ligne droite",
parce que...
la SIAC ne peut poinçonner tant qu'elle bippe,
durant 3 sec avec le paramètre par défaut
(recommandé en pédestre, souvent plus long en VTT/Ski).

Les boitiers BSF 7-8-9 permettent un 
poinçonnage jusqu'à une distance de...
50cm environ.
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SPORTident Air+

"Prochainement" les SI-Cards 5 et 6 ne seront plus 
reconnues par les boitiers !!!   
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SPORTident Air+
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Pose 9h > MD 12-19h > dépose/repose > ouverture 6h30 > CFC 8h-14h 

Les boitiers sont paramétrés pour durer...
(au moins) 10h
Ce qui crée des problèmes pour...
dépose => SIAC poinçonne en permanence
repose => SIAC pleine

Contourner en utilisant une SIAC pas activée, 
ou vieille puce ? Mais pas de contrôle du Air+. 
Et dans tous les cas...
ouverture => boitiers encore actifs
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SPORTident Air+
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SPORTIdent Air +


